
 

  

 
1.4 CAIET DE SARCINI 

 
 
GENERALITĂȚI  
Prezenta documentaţie conţine principalele sarcini ce revin executantului lucrărilor de instalaţii electrice interioare .  
Conductoarele electrice şi tuburile de protecţie se amplasează faţă de conductele altei instalaţii şi faţă de elementele 
de construcţie, respectându-se distanţele minime din tabelul 3.1 art. 3.5 din Normativul pentru proiectarea si 
executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c., indicativ I7/2011. 
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Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distanţele prevăzute în normativul PE 107. 
 



 

  

 CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUȚIA INSTALAȚIILOR ELECTRICE 
 
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE 
 Tablourile de distribuţie se amplasează cât mai aproape de branşament (blocul de măsură și protecție) în 
spaţiile comune de acces. 

Tablourile se instalează astfel încât înălţimea laturii de sus să nu depăşească 2,3 m. Fac excepţie tablourile 
din locuinţe pentru care se admite o înălţime de cel mult 2,5 m. Tablourile din clădirile rezidențiale se monteaza 
îngropat, în holul de intrare în clădire sau apartament. 

Între părţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou, precum şi între acestea şi părţi metalice 
legate la pământ se prevede o distanţă de conturnare de minimum 30 mm şi o distanţa de izolare în aer de 15 mm. 

Fixarea tabloului pe elementele de construcţie se va face cu ajutorul diblurilor şi şuruburilor. Trebuie 
acordată o importanţă deosebită fixării tablourilor, pentru a se evita desprinderea lor de pe elementele de construcţie, 
desprindere care ar pune în pericol sănătatea şi confortul locatarilor. 
 
MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE  
 Tuburile izolante din PVC rigid/flexibil, prevăzute pentru circuitele de iluminat, prize si forţă, vor fi montate 
îngropat/înglobat  în elementele de construcţie, îngropat prin pereţi în şliţuri.  
 Unde tuburile de protecție intră în contact cu material combustibil, este obligatoriu ca acestea să fie de tip 
metalic. 

Se va acorda o atenţie deosebită calităţii materialelor ce se pun în operă, precum şi modului de execuţie a 
lucrărilor de montaj. Acestea vor fi însoțite de certificate de conformitate sau alte documente care să ateste calitatea 
în conformitate cu normele europene și cele românești aflate în vigoare. 

Materialele utilizate trebuie să fie inspectate vizual înainte de montaj, iar acelea ce prezintă defecte de 
izolație sau alte tipuri de defecte care ar putea produce accidente de natură electrică, nu se vor monta. 

Traseele tuburilor vor fi întotdeauna verticale, orizontale şi rectilinii, pozarea lor făcându-se pe distanţa cea 
mai scurtă între punctele de plecare şi sosire.  
La schimbările de direcţie a tuburilor în pardoseală şi pereţi, raza de curbură trebuie să fie conform prescripţiilor 
furnizorului tuburilor folosite, sau de minimum 5D (D-diametrul tubului folosit).  
Fixarea tuburilor izolante de elementele de construcţie din BCA sau cărămidă se face cu gips din 0,5 m în 0,5 m.  
 
CONDUCTOARE IZOLATE ÎN TUBURI DE PROTECŢIE 
 La alegerea şi montarea conductoarelor se vor respecta condiţiile specifice din standardele de produs. 
Înainte de montare se verifică vizual conductoarele electrice. Acestea trebuie să prezinte o secţiune constantă fără 
strangulări, iar izolaţia să fie aplicată concentric peste conducte. Suprafaţa izolaţiei trebuie să fie uniformă, fără 
îngroşări şi fără incluziuni de aer sau corpuri străine iar culoarea să fie uniformă fără pete. 
Operaţia de tragere a conductoarelor în tuburi se va executa numai după ce tencuiala ce acoperă tuburile de 
protecţie s-a uscat. Tragerea conductoarelor se execută numai la temperatura mediului ambiant (-5grdC, +35grdC) 
iar operaţia se execută astfel încât să nu ducă la deteriorarea dozelor sau slăbirea aderenţei acestora în elementul 
de structură sau deteriorarea tuburilor de protecţie. Tuburile PVC flexibil sunt din construcţie prevăzute în interior cu 
fir de tragere, urmând ca conductoarele să fie legate cu acesta şi trase în interiorul tuburilor izolante. Conductoarele 
se vor introduce în tuburi prin împingere, tragerea cu firul de tragere având doar rol auxiliar de ghidare. 
La tragerea conductoarelor se va urmări ca izolaţia acestora să nu sufere deformări, străpungeri, sau ruperi. Se va 
urmări să nu existe întreruperi ale conductorului şi se va respecta codul culorilor pentru conductoare în întreaga 
instalaţie.  
Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune. 
În fiecare doză se va lăsa o rezervă de 5-10 cm de conductor. Legăturile conductoarelor se vor face prin răsucire şi 
matisare, în interiorul tuburilor se interzice înnădirea lor. Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu materiale 
electroizolante care trebuie să asigure legaturilor aceleaşi nivele de izolaţie ca şi izolaţia conductoarelor. Aceste 
legături trebuie să asigure o rezistenţă de trecere minimă, sigură în timp şi uşor de verificat.  
Conductoarele utilizate vor fi din cupru cu izolaţie din PVC pentru instalaţii fixe de tip FY. 
 
 
 



 

  

CABLURI ARMATE MONTATE ÎN PĂMÂNT 
 
 Cablurile armate ACYABY și CYABY montate în pământ vor fi pozate la o adâncime aflată sub limita de 
îngheț. Se prevede așternerea unui pat de nisip avand drept scop protejarea izolației exterioare a cablului si 
favorizarea drenării terenului. În cazul subtraversărilor de drumuri, ape, căi ferate, se va prevede ca soluție în mod 
obligatoriu tragerea cablului prin tevi de protecție alese în funcție de tipul de subtraversare, capacitatea portanta a 
terenului în care este îngropat cablul, posibilele infiltrații de apă. 
 
 
MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII Şl DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR  
 
Măsuri de protecţia muncii 
Protecţia muncii cuprinde ansamblul normelor de tehnică a securităţii şi de igienă a muncii în scopul asigurării unor 
condiţii optime de muncă, al prevenirii bolilor profesionale şi accidentelor de muncă şi al reducerii efortului fizic. 
în România protecţia muncii este o problemă de stat, fundamentată prin constituţie şi legiferată prin codul muncii , 
prin legi şi prin decizii şi reglementată printr-o serie de norme şi instrucţiuni. în ceea ce priveşte executarea, 
exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea reţelelor electrice de cabluri, măsurile de protecţie a muncii sunt 
reglementate în următoarele acte normative în vigoare: 
-Legea 319/2006  privind protectia si securitatea muncii; 
 
Alte norme şi instrucţiuni departamentale, derivate din cele de mai sus în scopul adaptării lor la condiţiile specifice 
fiecărei activităţi. Aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în organizarea şi desfăşurarea lucrului pe 
şantier ca şi în exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea reţelelor de cabluri sunt obligatorii. 
 
Obligaţiile personalului de execuţie 
Pentru a putea lucra în condiţii de deplină securitate, angajaţii şantierelor pentru pozări de cabluri electrice trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-să aibă împlinită vârsta de cel puţin 16 ani (tinerii sub această vârstă precum şi femeile de orice vârstă nu vor lucra 
cu unelte şi maşini pneumatice sau electrice sau în instalaţii electrice în funcţiune la care locul de muncă nu se poate 
delimita precis;  
-de asemenea, tinerii sub 16 ani nu vor lucra la înălţime şi nici cu acizi sau substanţe inflamabile);  
-să fie verificaţi prin vizită medicală că sunt sănătoşi fizic şi psihic; 
-să fie absolvenţi ai unui curs de calificare în pozarea cablurilor electrice, în urma căruia să posede cunoştinţele 
teoretice şi practice necesare; 
-să fie instruiţi în cunoaşterea normelor de protecţie a muncii, asigurându-li-se condiţiile de însuşire a metodelor care 
garantează securitatea muncii şi în acordarea primului ajutor în caz de accident; acest instructaj se face: 
a.La angajare: 
- sub formă de instructaj introductiv general, la cabinetul (biroul) de protecţie a muncii, în scopul cunoaşterii măsurilor 
principale de protecţie a muncii cuprinse în Codul Muncii şi în Regulamentul de Ordine Interioară (legislaţia de 
protecţie a muncii, respectarea disciplinei, acordarea primului ajutor în caz de accident, respectarea normelor de 
protecţie a muncii şi prevenire a accidentelor); 
- sub formă de instructaj la locul de muncă, de către conducătorul respectiv, în scopul familiarizării în specificul 
muncii pe care angajatul urmează să o ducă; 
b.Periodic (lunar sau săptămânal) la locul de muncă; în locurile de muncă periculoase, acest instructaj se repetă în 
rezumat zilnic. 
Şeful de echipă răspunde de viaţa muncitorilor din subordine şi este obligat: 
-să controleze zilnic echipamentul de protecţie al fiecărui muncitor, luând măsuri de înlocuire în caz de necesitate; de 
asemenea, să verifice sculele, dispozitivele şi utilajele, nepermiţând utilizarea celor a căror stare ar putea provoca 
accidente; 
-să atragă atenţia muncitorilor, înainte de începerea lucrului şi, după caz, în timpul lucrului, asupra regulilor care 
trebuie respectate; acestei obligaţii I se va acorda o deosebită atenţie la executarea lucrărilor periculoase (lucrări sub 
tensiune sau în apropierea ei, lucrări la înălţime, lucrări cu aparate pneumatice sau cu substanţe inflamabile, etc); 
-să ia măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea pericolului la întreruperea lucrului sau din alte cauze neprevăzute; 



 

  

-să-şi lase înlocuitor numai prin decizie când este obligat să părăsească locul de muncă; dacă nu are înlocuitor, îşi 
va anunţa în prealabil şeful ierarhic, va opri lucrul şi va lua măsuri de asigurare a muncitorilor.  
Muncitorii sunt obligaţi: 
-să se prezinte la toate controalele medicale cerute atât la angajare cât şi periodic;  
-să se prezinte la toate instructajele menţionate iar dacă trebuie să execute lucrări pe care nu le cunosc,  
-să nu le înceapă decât după ce li se face instructajul corespunzător; în munca pe care o depun, să aplice şi să 
respecte cu stricteţe instructajul primit; 
-să fie disciplinaţi, să nu vină la lucru în stare de ebrietate sau cu băuturi alcoolice, să nu fumeze sau să folosească 
flacăra în locurile cu pericol de incendiu sau explozie (depozite de carburanţi, locuri cu emanaţii de gaze, etc), să nu 
ia masa şi să nu se odihnească în locuri periculoase, etc;  
-să intre la lucru sau să-l părăsească numai cu dispoziţia şefului de echipă şi să execute dispoziţiile pe care le 
primesc, cerând, dacă este necesar, explicaţiile necesare;  
-nu trebuie însă să execute operaţii interzise sau care nu intră în competenţa lor, iar pe cele periculoase să le 
execute numai folosind echipamentul de protecţie corespunzător şi respectând toate măsurile de protecţie a muncii 
ce se impun; 
-în cazul lucrărilor periculoase, dacă se simt obosiţi sau bolnavi, să întrerupă lucrul şi să anunţe şeful de echipă 
(depăşirea numărului de ore de program normal nu va putea fi făcută decât cu aprobarea specială a şefului unităţii), 
iar dacă locul de muncă este izolat sau cu instalaţii electrice în funcţiune, să nu lucreze singuri; de asemenea, 
utilizarea instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor speciale (compresoare, recipiente, utilaje de ridicat, etc.) se va face 
numai în colaborare cu personalul instruit şi autorizat; 
-să nu accepte nerespectarea regulilor de protecţie a muncii de către coechipieri; să se păstreze în permanenţă 
ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi pe căile de acces; sculele şi uneltele, punţile, pasarelele, împrejmuirile de 
protecţie, capacele de acoperire a golurilor, balustradele, plăcile avertizoare, etc. să fie bine întreţinute şi folosite; 
-să utilizeze echipamentul de protecţie (cască, ochelari, mănuşi de cauciuc, palmare, cizme izolante, etc.) şi să nu 
intre la lucru fără montarea dispozitivelor de protecţie; 
în caz de accident să anunţe imediat pe şeful de echipă sau pe maistru, să dea primul ajutor accidentatului şi să 
păstreze starea de fapt până la noi dispoziţii. 
 
Măsuri organizatorice generale 
Pentru asigurarea protecţiei muncii în lucrările de reţele din cabluri electrice sunt necesare luarea unor măsuri 
organizatorice corespunzătoare. 
Astfel, chiar de la organizarea şantierului, începutul şi sfârşitul acestuia vor fi marcate prin plăci avertizoare şi prin 
panouri indicatoare iar pe timpul nopţii, prin lămpi cu globuri roşii; locurile de muncă din zonele cu circulaţie intensă 
vor fi împrejmuite cu panouri speciale şi prevăzute cu plăci avertizoare, plantate vizibil. La execuţia reţelelor aflate în 
exploatare, scoase sau nu de sub tensiune, se vor asigura: 
-îndeplinirea formelor de lucru prin emiterea dispoziţiei de lucru - scrise, verbale sau telefonice  de către 
conducătorul responsabil al instalaţiei către executantul lucrării; 
-îndeplinirea formelor pentru admiterea la lucru de către şeful de tură al exploatării împreună 
cu conducătorul responsabil şi cu executantul lucrării;  
-admiterea echipei la lucru se va face numai după verificarea existenţei îngrădirilor, plăcilor 
 avertizoare şi legării la pământ a scurtcircuitoarelor; -supravegherea executării lucrărilor în scopul prevenirii 
acţiunilor greşite şi controlul periodic al locurilor de muncă în ceea ce priveşte cunoaşterea şi respectarea normelor 
de protecţie a muncii, făcându-se cu această ocazie şi instructajele necesare; 
-îndeplinirea formalităţilor necesare când se întrerupe sau se termină lucrul sau pentru mutarea într-un alt loc de 
muncă. 
De regulă, executarea lucrărilor de reţele electrice din cabluri se face fără ca acestea să fie sub tensiune. în cazuri 
excepţionale, când importanţa consumatorului nu permite întreruperea alimentării cu energie electrică, se admite 
lucrul sub tensiune cu respectarea următoarelor condiţii: 
-şeful lucrării să ceară aprobarea persoanei împuternicite a unităţii care exploatează reţelele de 
cabluri şi să dea dispoziţie de lucru; 
-lucrările să se execute de minimum două persoane; 
-să se ia toate măsurile tehnico-organizatorice pentru garantarea securităţii personalului.  



 

  

La lucrările care se execută cu scoaterea parţială sau totală de sub tensiune a instalaţiei, măsurile necesare de luat 
sunt următoarele: 
-scoaterea de sub tensiune a instalaţiei; 
-montarea garniturilor mobile de scurtcircuitoare (se execută de către delegatul unităţii de -exploatare în prezenţa 
şefului lucrării) după verificarea lipsei tensiunii în instalaţie; 
- aşezarea plăcilor avertizoare şi îngrădirea locului de muncă.  
Responsabilitatea din punct de vedere al protecţiei muncii, pentru lucrările din instalaţii scoase de sub tensiune, 
revine: 
-persoanei care semnează şi emite dispoziţia de lucru şi tuturor persoanelor care au calificarea, împuternicite pentru 
aceasta prin dispoziţie scrisă; conducătorului responsabil al lucrării (maistru, tehnician); 
-executantului direct al lucrării (şeful de echipă) sau supraveghetorului (un muncitor cu experienţă numit ca atare); 
-şefului de tură al instalaţiei electrice în care se lucrează şi care a admis personalul la lucru. 
Măsuri specifice diferitelor lucrări 
La executarea săpăturilor în locuri cu instalaţii subterane existente se anunţă în prealabil unităţile deţinătoare şi se 
stabileşte cu precizie poziţia acestor instalaţii.  
Săparea şanţurilor şi gropilor trebuie să se facă cu grijă deosebită, de la 40 cm în jos admiţându-se numai săpătura 
manuală cu cazmalele şi lopeţile, cu luarea măsurilor de dezgheţare, dacă este cazul. Dacă instalaţiile subterane se 
descoperă în timpul săpăturilor, se întrerupe lucrul imediat şi se anunţă conducătorul lucrării pentru obţinerea 
indicaţiilor corespunzătoare. în cazul apariţiei gazelor, se evacuează muncitorii până la îndepărtarea pericolului.  
Cablurile şi manşoanele dezgropate se suspendă, sub supravegherea şefului de echipă; sub aceeaşi supraveghere, 
locul respectiv se îngrădeşte şi se echipează cu plăci avertizoare. Cablurile care trec prin şanţ deschis se asigură 
contra ruperii, fixându-le pe scânduri şi grinzi sau introducându-le în jgheaburi provizorii.  
Manşoanele dezgropate se asigură contra smulgerii cablurilor, fixându-le cu sârmă sau frânghie de o scândură 
rezistentă, suspendată pe grinzi deasupra şanţului.  
Suspendarea cablurilor nu trebuie să se facă cu întinderea lor şi nici pe instalaţii învecinate. Şanţurile şi gropile mai 
adânci de 0,75 m se sapă corespunzător taluzului natural al terenului.  
Pereţii verticali se consolidează conform indicaţiilor din proiect, unde este cazul.  
Executantul are obligaţia de a verifica dacă natura terenului corespunde prevederilor proiectului şi de a anunţa pe 
beneficiar, dacă este cazul, să ceară proiectantului schimbarea soluţiei; o atenţie deosebită trebuie acordată din 
acest punct de vedere consolidărilor în şanţurile în care apar ape freatice.  
La scoaterea pământului din şanţurile mai adânci de 1,5 m se vor lua măsuri contra căderii înapoi a pământului 
provenit din săpătură. 
în locurile de trecere se vor amenaja peste şanţuri punţi speciale pentru pietoni şi vehicule. Drumurile nu trebuie să 
fie blocate cu materiale şi mijloace de transport iar la lucrările de subtraversări, circulaţia va fi dirijată, funcţie de 
importanţa locului, prin plăci avertizoare sau prin plăci avertizoare şi piloţi de circulaţie (muncitori special destinaţi). 
La descărcarea tamburelor de cabluri cu ajutorul planului înclinat se va avea grijă ca coborârea să se facă încet, 
trăgând de frânghii în sens opus. Dacă se utilizează automacarale, muncitorii nu vor sta sub cârlig sau sub tambur, ci 
la o distanţă minimă egală cu lungimea braţului macaralei. 
La pozarea cablurilor în şanţuri se va avea grijă ca cricurile pe care se ridică tamburele să fie bine fixate pentru a nu 
se mişca în timpul derulării. 
La desfăşurarea şi tragerea manuală, lungimea de cablu desfăşurată trebuie să ţină seama de numărul muncitorilor 
astfel ca greutatea de cablu care revine unui muncitor să nu depăşească 35 kgf (cea. 350 N); şeful de echipă va 
instrui în mod special muncitorii asupra modului cum trebuie să împingă cablul pe role astfel ca să nu fie prinse 
degetele.  
La desfăşurarea şi tragerea mecanică, dispozitivul de tragere şi cablul pilot vor fi manevrate de muncitori special 
instruiţi. 
Lucrările de cabluri sub tensiune se fac numai după primirea dispoziţiei de lucru şi numai după ce personalul unităţii 
de exploatare deconectează cablul respectiv şi verifică lipsa tensiunii la capetele sale, montează dispozitivele de 
punere la pământ şi plăcile avertizoare, identifică pe teren cablul respectiv şi-l predă unităţii de montaj. 
Introducerea capetelor de cabluri pozate în instalaţii sub tensiune se face, de asemenea, numai în urma unei 
autorizaţii de lucru şi numai după ce unitatea de exploatare a numit un supraveghetor şi a luat măsurile 
corespunzătoare pentru evitarea accidentelor. 



 

  

Mutarea, îndepărtarea şi deplasarea cablurilor şi manşoanelor se fac numai după întreruperea tensiunii şi 
descărcarea cablului de sarcina capacitiva. Dacă importanţa consumatorului nu permite întreruperea tensiunii, se 
admite deplasarea cablului sub tensiune pe o distanţă de maximum 5 m, cu următoarele condiţii: 
-lucrarea să se execute de către muncitori cu experienţă numai în urma unei dispoziţii de lucru şi sub conducerea 
directă a unei persoane calificate; 
- cablul care se mută să nu fie îngheţat (dacă este cazul, trebuie încălzit în prealabil); armătura metalică a cablului va 
fi legată la pământ; 
- eventualele manşoane de pe cablu se fixează, în prealabil, cu brăţări pe scânduri astfel încât să se evite 
deplasarea lor sau încovoierea şi întinderea cablului înnădit; 
- muncitorii vor avea mănuşile electroizolante şi mănuşi din pânză de cort, fiind astfel protejaţi atât contra 
electrocutării cât şi contra rănirilor. 
 
Măsuri de pază contra incendiilor 
Incendiile în reţelele de cabluri pot apărea ca urmare a aprinderii învelişurilor nemetalice ale cablurilor, datorită fie 
încălzirii excesive a conductoarelor acestora, fie unor cauze termice exterioare.  
Odată aprinse pot întreţine incendiul ca urmare a creşterii bruşte a temperaturii mediului exterior. 
Încălzirea excesivă a conductoarelor cablurilor poate fi provocată fie de o suprasarcină neadmisă pentru durata de 
funcţionare care a avut loc, fie de un scurtcircuit la care protecţia electrică a cablului nu a funcţionat; la rândul lor, 
scurtcircuitele pot fi provocate fie de defecte exterioare cablurilor, fie de defecte proprii cablurilor cum ar fi defecte de 
fabricaţie, îmbinări prost executate, slăbirea izolaţiei datorită umezelii sau deteriorărilor mecanice, etc.  
Toate aceste cauze pot fi evitate sau prevenite prin respectarea regulilor de execuţie şi exploatare. 
Aprinderea învelişurilor de cabluri din exterior se poate datora căderii peste cabluri a resturilor incandescente 
provenite din desfăşurarea procesului tehnologic sau a execuţiei lucrărilor din apropiere (de ex. ţunder, metal topit, 
scântei de la sudarea electrică, etc), apropierii nepermise a cablurilor faţă de diferite surse de căldură care poate 
duce la scorojirea şi chiar carbonizarea izolaţiei, etc; dacă cablurile au înveliş combustibil (bitum, iută, etc), apariţia şi 
întreţinerea incendiului sunt favorizate şi mai mult.  Toate aceste cauze pot fi evitate dacă se respectă regulile 
de alegere, dimensionare şi execuţie a instalaţiilor de cabluri şi construcţiilor aferente. O atenţie deosebită trebuie să 
se dea construcţiei şi pozării cablurilor în interiorul clădirilor. 
În plus, se va mai ţine seama ca: 
- efectuarea lucrărilor cu flacără deschisă sau cu arc electric în apropierea cablurilor sau în spaţii cu cabluri să se 
facă numai în caz de strictă necesitate, de către persoane autorizate în astfel de lucrări şi numai în baza unui permis 
de executare a lucrării eliberat de şeful de şantier, luându-se măsuri pentru protejarea cablului contra efectelor 
flăcărilor sau scânteilor; de asemenea, vor fi puse la îndemână mijloace pentru stingerea unor eventuale începuturi 
de incendii şi lăzi metalice în care se vor închide materialele combustibile necesare lucrării; 
- pentru stingerea incendiilor în gospodăriile de cabluri neprevăzute cu instalaţii fixe de stingere se vor utiliza 
stingătoare manuale cu praf şi nisip;  
- cablurile pentru care există pericolul de a fi cuprinse de incendiu vor fi scoase de sub tensiune. 

  
 CONDIŢII DE CALITATE PENTRU COMPONENTELE LUCRĂRII 
  
La alegerea materialelor şi aparatelor aferente instalaţiilor electrice s-au avut în vedere: 
- cerinţe de calitate; 
- posibilităţile actuale de aprovizionare de pe piaţa internă a unor materiale având calităţi şi performanţe optime. 
Toate materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie omologate sau să aibă agrement  tehnic, conform Legii 
10/1995 privind calitatea în construcţii. 
Toate elementele componente ale instalaţiilor electrice care fac obiectul acestui proiect se vor realiza, procura şi 
monta în conformitate cu cerinţele precizate prin  Caietul de sarcini. 
Produsele oferite trebuie să corespundă cerinţelor tehnice, constructive, de fiabilitate, de funcţionare şi exploatare 
normate şi uzuale pentru astfel de produse. 
La alegerea materialelor şi echipamentelor se va ţine seama de: 
- parametrii de funcţionare: 
 * tensiune: tensiunile nominale ale materialelor şi echipamentelor, respectiv nivelul lor de izolaţie trebuie să 
corespundă tensiunii maxime din instalaţia respectivă; 



 

  

 * curent: materialele şi echipamentele se vor alege în funcţie de natura curentului (alternativ) şi de valoarea 
maximă admisibilă a intensităţii acestuia care poate apărea în regim anormal de funcţionare; 
 * alte caracteristici: puterea, factorul de putere, etc. vor fi în conformitate cu indicaţiile producătorilor. 
- categoria în care se încadrează  încăperea respectivă din punct de vedere al: 
* mediului - conform  NP-I 7-2011; 
* pericolului de incendiu - conform PE 118; 
* pericolului de electrocutare - conform PE 116. 
- destinaţia construcţiei şi condiţiile specifice de utilizare şi montare - conform NP-I7-2011   
- caracterul specific al instalaţiei electrice - conform  NP-I7-2011. 
 
La instalarea : 
- cablurilor electrice şi a tuburilor de protecţie, se vor respecta condiţiile din NTE 007-2008 şi NP-I7-2011; 
- corpurilor de iluminat, se vor respecta condiţiile din normativul NP-I7-2011  şi NPO6102-2002  
- conductorilor aferenţi instalaţiei de legare la pământ, se vor respecta condiţiile din normativul I 20-2000  
- tablourilor electrice, se vor respecta conditiile din normativul I7-2011    
  
Furnizorul produselor îşi va asuma toată responsabilitatea pentru respectarea caracteristicilor tehnice şi funcţionale 
pentru produsele oferite, pentru execuţia acestora în regim de asigurare a calităţii şi pentru documentaţia tehnică 
livrată odată cu produsul.  
Furnizorul va menţiona, pentru principalele componente, standardele IEC şi/sau alte norme care se iau în 
considerare la fabricarea, transportul, depozitarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea produselor. 
Caracteristicile echipamentelor alese nu trebuie să provoace efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice 
sau să împiedice funcţionarea sursei de alimentare. 
În toate categoriile de încăperi, cu excepţia celor din categoria EE, trebuie utilizate materiale, aparate şi receptoare 
electrice de construcţie închisă. 
Materialele folosite pentru elementele de susţinere (console, bride, cleme) vor fi cel puţin greu combustibile (min. 
clasele C1, C2 ). 
Materialele şi aparatele folosite trebuie să corespundă condiţiilor tehnice specifice de calitate din standardele de 
produs. 
Se vor utiliza: 
- cabluri electrice; 
- conductoare electrice şi tuburi de protecţie din PVC; 
- aparate de comutaţie pentru instalaţia electrică de iluminat; 
- corpuri de iluminat; 
- prize de 400Vc.a;  230Vc.a; 
- tablouri electrice de distribuţie; 
- conductori aferenţi prizei de pământ; 
- ţevi de protecţie.  
Faţă de dimensiunile specificate în fiecare caz, respectiv faţă de adâncime şi înalţime, se vor rezerva la montaj spaţii 
suplimentare de până la 30%. 
Dacă nu se menţionează altfel, unităţile de măsură pentru dimensiuni sunt [ mm ]. 
 

CONDITII DE TRANSPORT, MANEVRARE, DEPOZITARE SI LIVRARE  
  
Transportul şi depozitarea materialelor se vor efectua în condiţii care să asigure integritatea şi funcţionalitatea lor 
luându-se măsuri pentru a nu se deteriora şi a nu pătrunde apa în ambalaje. 
Toate materialele şi echipamentele livrate beneficiarului vor fi însoţite de certificate de atestare a calităţii emise de 
furnizorii acestora. 
Toate materialele şi aparatele electrice se vor depozita în magazii. 
 
       
         Intocmit: 
             ing. Radu Enache 


